CONFIGURAGAO DE PNAS EM PRETO
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FORMATO A1 - 841x594 mm

A posigao dos pilares da platibanda (P1 ao P14) do prédio existente 14 509
deve coincidir com a posigao dos pilares existentes, e o construtor 14
devera fazer pequenos ajustes para garantir prumo do eixo de carga P1 P2
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A ligacéo do prédio existente com o prédio a construir devera ser feita apds

a cura do concreto do prédio a construir, para se evitar retragdo excessiva
do concreto. O ultimo trecho da viga que faz a ligagdo devera, portanto, ser
concretado a posteriori, com diferenga minima de 60 (sessenta) dias

Do

Forma do pavimento LAJE
escala 1:75

Vigas
Nome | Secdo | Elevagado Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 14x25 0 498
V2 14x55 40 538
V3 50x30 20 518
V4 19x35 25 523
V5 19x25 15 513
V6 14x25 0 498
V7 14x25 15 513
V8 14x40 30 528
V9 22x60 50 548
V10 | 25x70 50 548
V11 14x25 0 498
V12 | 14x25 0 498
V13 | 14x25 140/ -80 638 /418
V14 | 14x25 140/-80 638 /418
V15 | 14x25 140/ -80 638 /418
V16 | 14x30 140/ -80 638 /418
V17 | 14x30 50/-80 548 /418
V18 | 14x40 50 /-60 548 / 438
V19 | 14x40 40/-70 538 / 428
Lajes
Nome | Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Sobrecarga
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Maciga 10 0 498 280
L2 Macica 10 0 498 280
L3 Macica 10 0 498 280
Area de lajes
Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?)
Maciga 10 - 8.42
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs fct Abatimento
(kgflcm?) (kgflcm?) (kgflcm?) (cm)
300 268384 29 5.00
Dimensao maxima do agregado = 19 mm
Legenda dos Pilares
- Pilar que morre
VA Pilar que passa
|:| Pilar que nasce
Pilar com mudanga de segao
Vigas
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 19x30 91 418
V2 15x12 21 348 -
V3 | 15x12 21| 348 : Lajes :
V4 15x12 21 348 Nome | Tipo Altura Elevagdo | Nivel | Sobrecarga
V5 | 15x12 21| 348 : (cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
V6 15x12 21 348 L1 Macica 10 71 398 150
V7 15x12 21 348 L2 Maciga 10 71 398 150
V8 15x12 21 348 L3 Macica 10 71 398 150
V9 15x12 21 348 L4 Macica 10 0 327 250
v1o | 15x12 21 348 L5 Maciga 10 0 327 250
VA1 15x12 21 348 L6 Maciga 10 -221 106 400
V12 15x12 21 348 LES1 | Maciga 10 -221 106 400
Vi3 | 15x12 21 348 LE2 Mac!ga 0 327 250
V14 15x12 21 348 LE3 Mac!ga 0 327 250
V15 | 15x12 21 348 LE4 Mac!ga 0 327 250
vie | 15x12 21 348 LES Mac!ga 0 327 250
V17 15x12 21 348 LE6 Mac!ga 0 327 250
V18 | 19x40 101 428 LE7 Mac!ga 0 327 250
V19 | 15x12 21 348 LE8 Mac!ga 0 327 250
V20 15x12 21 348 LE9 Maciga 0 327 250
V21 15x12 21 348 LE10 | Macica 0 327 250
V22 | 15x12 21 348
V23 | 15x12 21 348
V24 | 14x35 96 423 Area de lajes
V25 | 14x50 1] 438 Tipo Altura Bloco de Area
V26 | 19x25 0 327 (cm) Enchimento (m?)
var | 14x25 86| 413 Macica 10 - 110.31
V28 | 19x45 106 433
V29 | 19x50 111 438
V30 | 14x40 101 428
V31 19x31 21 348 Caracteristicas dos materiais
V32 14x25 21 348 fck Ecs fct Abatimento
V33 | 19x30 214 113 (kgf/cm?) (kgf/lcm?) (kgf/lcm?) (cm)
V34 19x30 -69 258 300 268384 29 5.00
V35 | 19x30 -69 258 Dimensao maxima do agregado = 19 mm
V36 | 19x25 -221 106
V37 | 14x25 -221 106
VE1 0 327
VE2 0 327
VE3 0 327
VE4 0 327
VE5 0 327
VEG6 0 327
VE7 0 327
VES8 0 327
VE9 0 327
VE10 0 327
VE11 0 327
VE12 0 327

OBSERVACOES

01 - A posigao dos pilares da platibanda do prédio existente deve coincidir com a posigéo dos pilares
existentes, e o construtor devera fazer pequenos ajustes para garantir prumo do eixo de carga;

02 - A ligacao do prédio existente com o prédio a construir devera ser feita apos a cura do concreto do
prédio a construir, para se evitar retragdo excessiva do concreto. O ultimo trecho da viga que faz a
ligacdo devera, portanto, ser concretado a posteriori, com diferenga minima de 60 (sessenta) dias.
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